162V1付属証明書
[bookmark: _GoBack]エコマーク商品類型No.162「ラミネーターVersion1」付属証明書

本付属証明書は、エコマーク商品類型「ラミネーターVersion1」のエコマーク使用申込を行う際に、「エコマーク商品認定・使用申込書」とともに提出して下さい。

	申込日：20
	年
	
	月
	
	日

	申込商品名（品番名）
	

	申込者(会社名)
	



	＜付属証明書の作成方法＞
1. 申込製品に関する必要事項を「記入欄」、「適合/不適合」にチェックまたは記載して下さい。
2. 「添付証明書」欄の各証明書を用意して下さい。各証明書は、本付属証明書と併せてエコマーク商品認定・使用申込時に提出して下さい。
「添付証明書」に網かけのある「項目」は、添付証明書の提出は不要です。
3. 各証明書の作成は(記入表)を参照して下さい。
4. 「添付証明書」の作成は「添付証明書の発行者」欄を確認して下さい。



	項目
	記入欄／添付資料　※該当する事項をチェックして下さい

	エコマーク表示(予定)の媒体について記載下さい。
※原則として製品、包装、取扱説明書、商品説明書(パンフレットなど)等にエコマークを表示すること
	[bookmark: チェック9]表示媒体：□製品　／ □包装　／□取扱説明書
□商品説明書(カタログ・リーフレット)　／　□Web 
□その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】


	エコマーク表示予定設計図

エコマークの表示方法はエコマーク使用の手引を参照下さい。
	エコマーク表示予定設計図(書式自由・原稿)をご提出下さい。


	
	エコマークを表示しない(予定)場合はその理由を右欄に記載下さい。
【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】



	項目
	記入欄
※該当する事項をチェックして下さい
	添付証明書
	添付証明書の
発行者

	製品を開発した会社
	□他社／□自社
	他社開発製品の場合、申込承諾書(記入表0)
	申込承諾者

	本商品類型で、既に認定を受けている商品を別ブランドとして申込む場合
	ブランド名以外の変更が
□ある／□ない
	· エコマーク商品認定審査結果通知書の写し
· 既認定型式と申込時型式の対応表、項目ごとの同一証明(もしくは、本付属証明書にその旨記載)
· 変更点に関する証明書
	

	

	
	記入欄　※該当する事項をチェック・記入して下さい

	型式・品番名
	　

	最大加工フィルムサイズ
	　□A3　／□A4　

	ローラー本数
	　□2本　／□4本　／□6本　／□その他（      　　　　　　       　　　）

	定格消費電力
	　（      　　　　）W

	公表している
ウォームアップ時間
	（      　　　　）秒　～（      　　　　）秒　　　設定モード　（　　　　　　　）

	公表している
ラミネート加工時間
	　（      　　　　）秒　～（      　　　　）秒　／Ａ4縦　

	
	　（      　　　　）ｃｍ　～（      　　　　）ｃｍ　／分

	質量
	　（      　　　　）kg





本申込における海外環境ラベルとの相互認証の活用予定について、以下に記入して下さい。

	
試験所
	記入欄　※該当する事項にチェック・記入して下さい

	海外環境ラベルとの相互認証の活用予定　　□あり　／　□なし・未定

	4-1-2.　(5)(6)
省エネ基準
	分析試験所名
	

	
	試験所の所在地
	

	
	試験所の要件
	＜第三者試験所、製造者の試験所＞
□ ISO/IEC17025(一致規格JIS Q17025)の認定を受けている 
　　認定・登録番号[　　　　　　　　　　　　　]　制度名[　　　　　　　　　　　　　　]

□ISO/IEC17025(一致規格JIS Q17025)の認定を受けていない

□「国際エネルギースタープログラムの認証機関の承認に関する条件と基準」の付属書類Aで定める「立会製造事業者試験所(WMTL：Witnessed Manufacturers’ Testing Laboratory)または監理製造事業者試験所(SMTL：Supervised Manufacturers’Testing Laboratory)プログラムの運用に関する要件」を満たす



相互認証を活用して海外環境ラベルの認定取得を申請する場合には、ISO/IEC17025(一致規格JIS Q17025)の認定を受けた試験所で試験を実施することが必要です。(省エネ測定については、「国際エネルギースタープログラムの認証機関の承認に関する条件と基準」等の要件で可)



	

項目
	基準概要＆記入欄
	適合/不適合
	添付証明書
	添付証明書の
発行者

	4-1-1.
(1)
	　リサイクルするための分解が可能な設計である。
　　　　
	　□　はい
　□　いいえ
	製品設計チェックリスト
(記入表1)
	申込者(担当)
または製造事業者(担当)

	4-1-1.
(2)
	　保守部品の供給期間は、当該製品の製造停止
　後5年以上である。
	　□　はい
　□　いいえ
	本事項が記載された
取扱説明書等の該当部分の写し
	

	4-1-1.
(3)
	　修理の受託体制が整備され、機器利用者の依
　頼に応じて修理を行っている。
	　□　はい
　□　いいえ
	
	

	
	　体制の整備として以下の点に関する情報提供
　がなされている。
　　・修理を受託することの情報提供
　　・修理の範囲(サービス内容)、連絡先など
	　□　はい
　□　いいえ
	本事項が記載された
取扱説明書等の該当部分の写し
	

	4-1-1.
(4)
	　包装材料は省資源化に配慮している。
	　□　はい
　□　いいえ
	包装材料チェックリスト　(記入表2)
	申込者(担当)
または製造事業者(担当)

	4-1-2.
(5)
	　ウォームアップ開始からラミネートフィルム1枚の加工完了までの消費電力量は基準に適合する。
　　　
消費電力量　（　　　　　　）　Wh　
　
	　□　はい
　□　いいえ
	試験結果
(記入表3)
	申込者(担当)
または製造事業者(担当)

	4-1-2.
(6)
	　自動オフ機能があり、オフモードの移行時間が
　60分以内である。
	　□　はい
　□　いいえ
	本事項が記載された
取扱説明書等の該当部分の写し
	

	4-1-2.
(6)
	　オフモードの消費電力は2.0W以下である。
　　消費電力　（　　　　　　）　W　
	　□　はい
　□　いいえ
	試験結果
(記入表3)
	申込者(担当)
または製造事業者(担当)

	4-1-3.
(7)
	機器は鉛・水銀・カドミウムおよびそれらの化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)等の含有率が、改正RoHS(II)指令(2015/863/EU)の Annex II(表2)に適合する。
ただし、Annex IIIに指定されているものは除く。
	鉛・水銀・カドミウムおよびそれらの化合物、六価クロム化合物、PBB、PBDEの適合
　□　はい
　□　いいえ

上記に加え、フタル酸エステル類(4種)の適合
　□　はい
　□　いいえ

※フタル酸エステル類については、2019年7月22日以降の申請分より適用する
	
	

	
	(確認方法の詳細を以下に記入して下さい)
□A. JIS Z 7201「製品含有化学物質管理 －原則と指針」に基づいて実施している
□B. 申込者(もしくは製造事業者)が試験によって確認している
□C. 申込者(もしくは製造事業者)が当該物質を含む「グリーン調達基準書」などを作成し、部品供給事業者に含有有無(含有量)を確認している
　グリーン調達基準書の名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　
　URL(掲載している場合のみ)：　　　　　　　　　　　　　　
　※掲載していない場合には、初回の認定時および基準書の改版時後の申込時に提出して下さい。
□D. 申込者(もしくは製造事業者)が部品供給事業者に対して、当該物質の試験結果の提出を求めている
□E.その他：[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]
	
	
	

	4-1-3.
(8)
	25gを超えるプラスチック製筐体部品にはハロゲンを含むポリマーを使用しないこと。ただし、PTFEなどのフッ素化プラスチックは除く。
また、短鎖塩素化パラフィン(鎖状C数が10～13、含有塩素濃度が50%以上) 、ポリブロモジフェニルエーテル類(PBDEs、臭素数が4～7および10)およびヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)を処方構成成分として添加していない。
	　□　はい
　□　いいえ
	25gを超える筐体
プラスチック材料リスト
(記入表4)
	申込者(担当)
または製造事業者(担当)

	
	本項での確認している方法を記載して下さい。(4-1-3.(7)記載の確認方法A～D参照)
□A　/　□B　/　□C　/□D
□Eその他：[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]
	
	
	

	4-1-3.
(9)
	申込商品の製造にあたって、最終製造工程を行う工場が立地している地域の環境法規等を順守している。
	　□　はい
　□　いいえ
	環境法規等順守証明書(記入表5)
	製品組立工場の工場長

	
	申込日より過去5年間の環境法規等の違反がない。もしくは、違反があった場合には、すでに適正な改善をはかり再発防止策を講じ、以後は関連する環境法規等を適正に順守している。
	　□　はい
　□　いいえ
	
	

	4-1-3.
(10)
	　ラミネートフィルムにはハロゲンを含むポリマーを使用しないこと。

　ラミネートフィルムの使用素材
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	　□　はい
　□　いいえ
	
	

	4-1-4.
(11)
	　下記の情報提供をしている。
　　1)適切な使用方法に関する情報
　　　a．対応するラミネートフィルムの厚さ・サイズ
　　　b．ローラーの手入れなどのメンテナンス方法
　　　c．使用上の注意(加工前にラミネートフィルムをカットしないことなど)　
　　2)省エネにつながる使用方法などの情報
　　　a．定格(最大)消費電力
　　　b．ウォームアップ時間
　　　c．ラミネート加工時間(速度)
　　　d．省エネ機能(自動オフ機能など)
　　　e．使用後電源スイッチを切ること(電源プラグをコンセントから抜くこと)
　　3)製品を分解しないことなど安全に関する情報
　　4)使用時の臭いに関する情報(臭いに関する対処方法など)
　　5)使用後の製品の廃棄もしくはリサイクルに
関する情報
	　□　はい
　□　いいえ


	本事項が記載された
取扱説明書等の該当部分の写し
	

	4-2.
(12)
	　詰まったラミネートフィルムを取り出せることが
できるリバース機能などを有している。
	　□　はい
　□　いいえ
	本事項が記載された
取扱説明書等の該当部分の写し
	



５．配慮事項
認定の要件ではないが、製造にあたっては以下に配慮することが望ましい。

	

項目
	基準概要＆記入欄
	適合/不適合
	添付証明書
	添付証明書の
発行者

	(1)
	　製品の回収・リサイクルシステムが構築している。　　　　　
	　□　はい
　□　いいえ
	本事項が記載された
取扱説明書等の該当部分の写し
	

	(2)
	　製品の仕様として、省エネ・省資源の観点から厚さ100µm未満のラミネートフィルムも使用可能である。
	　□　はい
　□　いいえ
	本事項が記載された
取扱説明書等の該当部分の写し
	

	(3)
	　機器に含まれる希少金属類(ネオジム、ジスプロシウム、コバルト、タングステン、タンタル、サマリウムなど)のリサイクルを容易にするために、希少金属類が多く含まれる部品を特定している。

　特定した部品名　（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　希少金属類名　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	　□　はい
　□　いいえ
	
	

	(4)
	　製品に同梱されるもしくは、標準品として販売されているラミネートフィルムに再生材料を使用している。

　再生材料名　　　　　（　　　　　　　　　　　　）
　再生材料配合率　　（　　　　）%

	　□　はい
　□　いいえ
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