2022/1/1版
騒音に関する試験結果(4-1-3(31)a)記入表155-9 a)

日　     　　　付：20　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企　　　業　　 名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　役職・試験/管理責任者/担当者名【本証明書の記載者】：　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail(E-mailがない場合TEL)：                            

騒音に関する試験について、下表のとおり証明します。
	試験所名
	

	所在地
	

	試験報告書番号
	

	製造事業者名
	

	試験型式・品番名
	
	シリアル番号
	

	同一試験区分により本試験結果に包含される型式・品番名
	

	製造年
	
	試験日
	

	種類
	□複写機　／　□プリンタ　／　□ファクシミリ　／　□複合機

	製品速度
	モノクロ：　　　　ipm　／カラー：　　　　ipm

	印字方式
	□電子写真　／　□インクジェット　／　□高性能IJ

	モノクロ／カラー対応
	□モノクロ　／　□カラー

	サイズ形式
	□標準形式　□大判形式(最大印字幅：　　)　□小判形式

	試験方法
	□DE-UZ219　／　□DE-UZ205　／　□ISO7779
試験条件の補足
[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]



	測定基礎条件

	装置の寸法W×D×H [m]
	

	測定表面積S[m2]
	

	10log(S/S0) [dB]
	

	測定実施
	□印刷モード



	
	モノクロ
	カラー

	
	
	実測値
	
	実測値

	製品速度
	SM
	  ipm
	SF
	ipm

	音響パワーレベル*
	LWA1,M **
	dB
	LWA1,F **
	dB

	
	LWA2,M
	dB
	LWA2,F
	dB

	
	LWA3,M
	dB
	LWA3,F
	dB

	平均値*
	LWAm,M
	dB
	LWAm,F
	dB

	統計上限A特性音響パワーレベル*
	LWAc,M
	dB
	LWAc,F
	dB

	基準値*
 　[EP、IJ、高性能IJ]
	□≦48＋14×log(SM+4)
	dB
	□≦48＋14×log(SM+4)
	dB

	[IJ(2024年12月31日までの新規申込に適用)]
	□≦47+15×log(SM+10)
	       dB
	□≦47+15×log(SF+10)
	dB

	SM/F≦10の機器
	□≦64
	       dB
	□≦64
	      dB

	適合
	(○、×)
	
	(○、×)
	


* 小数点以下第二位を四捨五入
** 1台の機器だけで騒音測定を実施する場合は、次式を用いてLWAdを決定してもよい。LWAc＝LWA1＋3.0 dB
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